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Werkvolgorde

l Afzetten werkterrein

l Neerleggen doek

l Bovenzijde vastmaken 
met pinnen

l Uitrollen doek 

l Boven waterlijn vastzetten 
met pinnen 

l Bovenzijde ballasten met 
zandzakken

l Overlap en uiteinden 
ballasten met zandzakken

Uitgangspunten

Buitendijks:

l Waterdoorlatend doek met 
ijzeren pijp als ballast

l Lengte doek 10 meter

l Breedte doek 5 meter

l Vastleggen m.b.v. 
zandzakken en krammen

Binnendijks

l Waterdichtdoek met ijzeren 
pijp als ballast

l Vastleggen m.b.v. 
zandzakken
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Uitrollen doek

Vast gezet 

met pennen

L

L= uitrol lengte

stroomrichting

10-L

Pennen om de meter

Pennen er nog niet 

geheel inslaan

> 1 m



4

Vastzetten doek
op waterlijn

L

10-L

L= uitrol lengte

stroomrichting

Klimtouw en reddingsvest

verplicht.

> 1 m
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Ballasten met 
zandzakken

L

10-L

L= uitrol lengte

stroomrichting

10 zakken per doek

5 boven

5 beneden aan touw 
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Overlappend

L

10-L

L= uitrol lengte

overlap

stroomrichting

Overlap is 1 meter
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Gereed

L

10-L

L= uitrol lengte

stroomrichting

Voorkomt dat wind onder

het zeil kan komen.
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Veiligheid

l Afzetten van het werkterrein

l Het gebruik van veiligheidshesjes en –schoenen is 
verplicht

l Helmplicht in de nabijheid van de kraan

l Op het talud is een klimtouw en reddingsvest 
vereist 

l Klimtouw dient voldoende geborgd te worden


